
 

Список отличий САПР Delta Design
Домашняя от Delta Design Professional.
версия: 
 

Delta Design Домашняя предназначена исключительно для
использования физическими лицами и не для выполнения
коммерческих проектов.

Модули системы:

1. Отсутствует модуль аналогового моделирования SimOne.
2. Отсутствует модуль цифрового проектирования Simtera.
3. Отсутствует возможность объединять несколько баз

данных в единое цифровое пространство с помощью
Enterprise Server.

Стандарты системы:

1. Набор семейств компонентов не поддерживает иерархию.
2. Раздел стандартов «Классы слоев» упразднен.
3. Раздел стандартов «Сетки» упразднен. Выбор шага сетки

осуществляется из предустановленного набора.
4. При создании отчетов доступен только документ

«Перечень элементов».

Библиотека компонентов:

1. Отсутствуют альтернативные УГО и повернутые виды.
2. Отсутствуют групповые и скрытые выводы.
3. На УГО не отображаются номера контактов.
4. Облегчена таблица контактов. В таблице не отображаются

колонки: Порядковый номер, Группа, Тип, Задержка,
УГО/КП и Функция.

5. Автоматическое сопоставление контактов. Создание
контактов происходит автоматически через размещение
выводов УГО. При удалении выводов удаляется и контакт.
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6.  Отсутствует вкладка Сопоставление в редакторе
компонента.

7. Каждому компоненту соответствует одно посадочное
место.

8. Отсутствует возможность выбирать плотность монтажа.
9. При подключении внешнего посадочного места система

проверят корректность сопоставления контактных
площадок и выводов. В случае неудачного сопоставления
обозначает ошибку в компоненте.

10. Отсутствует возможность назначения нескольких выводов
на одну контактную площадку.

11.  В редакторе контактных площадок доступны контактные
площадки вида Круг, Овал, Прямоугольник, Прямоугольник
с закруглениями.

12. Отсутствует поддержка классов слоев.
13. Отсутствует возможность задавать фигуры для слоев

маски и пасты. Доступна возможность задать значение для
отступа.

Схемотехнический редактор:

1. Отсутствует поддержка иерархических структур.
2. Отсутствует поддержка скрытых выводов.
3. Не поддерживаются классы цепей, сигнальные цепи и

группы выравнивания.
4. Не поддерживаются групповые выводы и подключение

шины к компонентам.
5. Не поддерживается панель «Правила».

Редактор платы:

1. Максимальное число сигнальных слоев – 4.
2. Поддерживаются только сквозные переходные отверстия.
3. Не поддерживаются гибко-жесткие печатные платы.
4. Не поддерживаются фанауты.
5. Не поддерживаются варианты платы.
6. Не поддерживается трассировка по эскизу.
7. Не поддерживаются регионы.
8. Не поддерживаются меандры (змейки) и выравнивание.

                               2 / 3



 

Конструкторская документация:

1. Поддерживается только Перечень элементов.
2. Не поддерживаются чертежи.

Импорт/Экспорт:

1. Не поддерживается импорт из PADS.
2. Не поддерживается экспорт в ODB++.

Файлы производства:

1. Отсутствует поддержка проектов подготовки
производства.
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