
 

Delta Design Домашняя. История
изменений версия: 4.2
08.06.26 Выпущена новая сборка Delta Design
Домашняя  4.2.1.608

Библиотека\Стандарты:

Новые доработки:

1. UI - Ускорена работа системы при поиске компонента в
библиотеке (инструмент "Компоненты"→"Сортировка") с ко-
вом радиодеталей >= 10к

2. 3D - Цвет осей приведен к соответствию цвету в
DeltaDesign_3.7., Компас, SW, ANSYS и добавлена подпись

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка, приводящая к сбросу настроек
видимости столбцов в списке при смене шаблона имен
радиодеталей

2. Исправлено копирование и вставка компонента
EP4CGX30CF1917N (Intel / Altera) (4list)

3. Исправлена ошибка сброса плотности монтажа
(Технология) посадочного места после добавления ПМ в
компонент

4. Исправлена ошибка в генераторе компонентов с 
отсутствием изменений значений напряжения при выборе
шаблонов с различными значениями напряжения

5. 3D - Исправлено положение выводов для корпуса BGA
6. 3D - Исправлена ошибка с перепутанными параметрами

D,E,D2,E2 при построении 3D-модели для корпуса QFN 
7. 3D изображения элементов стали светлее
8. UI - Исправлена работы автопрокрутки до найденного

поиском элемента при сбросе поиск
9. Исправлено назначение "горячей клавиши" в 3D режиме

ПМ после вращения 3D модели  
10. Исправлено отображение атрибутов у отключенных от
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библиотеки компонентов
11. Введен запрет на ввод недопустимых символов в фильтре

таблицы выбора радиодетали

Импорт из Altium:

Новые доработки:

1. Добавлена возможность сопоставлять слои Altium и
DeltaDesign при импорте проектов и библиотек

2. Добавлена возможность назначать поставщика и
производителя для соответствующих атрибутов в AD при
импорте библиотек из других САПР, (Altium)

3. Доработан импорт из Altium, теперь поддерживается
импорт альтернативных посадочных мест с назначением из
радиодетали

4. Добавлен импорт баз данных компонентов напрямую, с
использованием файла DbLib

5. Реализована поддержка отраженного текста при импорте
проекта из Altium

Исправление ошибок:

1. Исправлена поддержка импорта проводников без цепи на
сигнальных слоях из Altium

2. Исправлена ошибка импорта из Altium, в случае
повторяющихся тэгов

3. Исправлена ошибка потери компонентов при импорте из
Altium печатной платы без схемы

4. Исправлен доступ к Редактированию атрибутов на плате
после импорта проекта из Altium

Редактор электрических схем:

Новые доработки:
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1. Для отображённых на схеме дополнительных свойств
компонента реализовано редактирование "in-place" (на
месте)

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка остановки сервера при копировании и
вставке текста с листа на лист

2. Исправлена ошибка "Object reference not set to an instance
of an object." при отображении статистики проекта при
закрытом редакторе платы

3. Исправлена ошибка, приводящая к DataFail (испорченным
данным) при удалении схемы со встроенным блоком

4. Устранена ошибка "Object reference not set to an instance of
an object." при включении "Разрешить размещать
компоненты и проводники за границами листа" после
перемещения шины

5. Устранена ошибка "Arithmetic operation resulted in an
overflow." при перемещении компонента на схеме

Редактор печатных плат:

Новые доработки:

1. Дифференциальные пары
1. Реализовано редактирование сегментов

застёгнутой части диффпары для диффпар с
переменной шириной/зазором (под произвольным
углом / any angle).

2. Доработан функционал удаления фрагментов
диффпары с учётом изменения ширины/зазора.

2. Улучшения трассировки и редактирования треков
1. Добавлена опция «Включить / Выключить» для

функционала установки пользовательского
подключения к контактным площадкам.

2. Опция «Доводить треки до центра КП» сделана
активной по умолчанию.

3. Добавлена быстрая клавиша Ctrl+E для
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переключения опции «КП: контролировать».
4. При передвижении ПО удалённые фрагменты

треков не восстанавливаются (уменьшено создание
лишних изгибов).

5. При удалении фрагментов треков на концах не
остаются сегменты с длиной меньше ширины трека.

3. Подключение фанаутов
1. В диалог «Настройки фанаутов…» добавлена

возможность отключения построения фанаутов для
цепей с одним выводом.

4. TopoR
1. Во время расчёта формы проводников (F5)

добавлена оптимизация подключений (при
отключённой настройке «КП: контролировать»).

2. Проведена оптимизация функции расчёта формы
проводников (флаг заглядывания за стенки)

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка пропадания области металлизации при
изменении стека слоёв

2. Исправлена ошибка, связанная с пересечением областей
металлизации различных цепей

3. Исправлена ошибка несовпадения Стека
"UndefinedStackup" контактной площадки X4.3 и стека
"Default" части платы

4. Устранена ошибка вывода ложных сообщений об ошибках
при включенной функции "Проверять объекты сразу после
редактирования"

5. Исправлена работа заливки, которая выполнялась с
нарушениями правил DRC

6. UI - Исправлена ошибка отображения графики на стр.
"Настройки областей металлизации" для темной темы

7. 3D - Исправлена ошибка "Ошибка при загрузке модели ..."
при построении 3D модели на платах некоторых проектов

8. 3D - Исправлена ошибка отсутствия отображения
шелкографии на платах некоторых проектов

9. 3D - Исправлена ошибка в отображении атрибута
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компонента на шелкографии, ранее атрибут отображался
под проводником)

Модуль Конструкторской Документации:

Новые доработки:

1. Добавлена настройка "Пустая строка после каждой
непустой строки данных"

2. Переработан функционал добавления листа регистрации,
если не затронуты свойства не влияющие на
редактируемые данные, перегенерация данных отчета не
запускается

3. Разрешены размещения таблиц на форматных листах
отчетов

4. При ручном редактировании отчетов добавлена
возможность "Отменить действие\Выполнить вновь"

5. В панель "Свойства" добавлено новое свойство компонента
для 3D редактора - "Прозрачность", позволяющее менять
прозрачность корпуса компонента на 3D изображении
платы

6. В 3D редакторе платы для компонента создано
контекстное меню, и добавлен пункт "Показать в 3D
менеджере проекта" при активации которого, в менеджере
проекта осуществляется поиск выбранного компонента

Прочее:

Новые доработки:

1. В панель "Свойства" добавлено новое свойство компонента
для 3D редактора - "Расстояние с низу", позволяющее
поднимать корпус компонента относительно самой платы,
задав расстояние в мм. на 3D изображении платы

2. Переработано унифицированное окно прогресса
длительных операций для улучшения пользовательского
опыта

3. UI - Добавлены команды автоподбора ширины в заголовках
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таблиц
4. Реализованы недостающие объектные привязки
5. На загрузочной странице DeltaDesign убрана строка со

сведениями о лицензии

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка "Index was out of range. Must be non-
negative and less than the size of the collection. (Parameter
'index')" при формировании файлов производства с
определённым положением текста на плате

2. UI - Добавлена визуальная маркировка направления
выравнивания в панели "Свойства" при смене направления
выравнивания для атрибута 

3. UI - Перенесена возможность закрытия всех вкладок из
DeltaDesign_3.7 в DeltaDesign 4.2

4. В окно "О программе" добавлена новая строчка "Проверка
наличия обновлений в клиенте", по средствам которой,
будет возможно узнать о наличии новой версии программы
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