
 

История изменений версия: 4.2
20.07.26 Выпущена новая сборка Delta Design
4.2.1.720

HotFix, внесены следующие исправления и доработки:

Установщики продуктов и сервисов Delta Design:

1. Исправлена ошибка несоответствия инструмента для
выбора "файла Salvatore базы данных" и текстового поля
"файл для импорта базы данных:"

2. Добавлено автоматическое создание резервной копии в
инсталлятор сервисов для Linux при выполнении миграции
данных во время обновления. 

Лицензирование:

1. Исправлена ошибка проверки лицензии при использовании
USB-ключа

Пользовательская документация

1. Обновлены документы: "Основы работы с системой",
"Редактор печатных плат", "Администрирование системы",
"Enterprise Server", "Выпуск документации", "Проекты",
"Электрические схемы", "Импорт данных Altium Designer",
"Система аналогового моделирования SimOne",
"Графический редактор", 

Миграция данных:

1. Исправлена ошибка при создании отчётов в проектах
полученных миграцией из DeltaDesign 3.7

2. Исправлена редкая ошибка миграции, при сочетании
определённого набора прав доступа.

Интерфейс:
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1. Исправлен алгоритм сортировки исполнений в дереве
проекта.

Редактор плат:

1. Исправлена ошибка (возникающая в определённых
условиях) при редактировании и создании диф.пары.

Синхронизация:

1. Исправлена редкая ошибка нарушения целостности
проекта во время синхронизации после изменения имени
компонента в библиотеке и обновления его на плате. 

Модуль ЕСКД (редакторы чертежей и отчетов):

1. Исправлена ошибка при которой не формировался раздел
"сборочные единицы" для спецификации. 

2. Исправлена ошибка бесконечного построения отчёта
"перечень элементов" в редких случаях.

Сервисы:

1. Сервис идентификации. Исправлена ошибка во время
смены пароля, при отсутствии указанного e-mail

2. Сервис идентификации. Исправлена ошибка авто-входа
после обновления DeltaDesign из-за невалидного
сохранённого токена доступа.

3. Сервис интеграции. Реализован импорт 3Д моделей из
внешних источников.

4. Сервис резервного копирования проектных данных.
Исправлена утечка памяти.

Сервер:

1. Исправлена функция архивации. (нарушение целостности
архива резервной копии для баз данных занимающих в
сжатом формате более 4ГБ данных. )

                             2 / 17



 

08.06.26 Выпущена новая сборка Delta Design
4.2.1.608

Установщик продуктов Delta Design, Лицензии:

 Новые доработки: 

1. В инсталляторе сервисов для DeltaDesign_4.2.1 расширены
опции установки БД с IPR, теперь доступны варианты
установки базы "Пустая" (без примеров), "С примерами",
"Миграция БД" (миграция данных из предыдущей версии
сервера)

2. В инсталляторе клиента для DeltaDesign_4.2.1 добавлен
функционал переноса данных из БД от DeltaDesign_4.1.3 

Исправление ошибок:

1. Исправлена работоспособность команды "/log:log.txt" при
запуске установки DeltaDesign из командной строки
Windows

Пользовательская документация

 Обновлены документы: "Графический редактор",
"Администрирование системы", "Интерфейс и общие
механизмы системы ", "Стандарты системы", "Проекты",
"Импорт данных Altium Designer", " Система аналогового
моделирования SimOne", "Электрические схемы",
"Редактор правил", "Редактор печатных плат", "Выпуск
документации", "Enterprise Server", "Система цифрового
проектирования Simtera", "Редактор печатных плат". 

Библиотека\Стандарты:

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка, приводящая к сбросу настроек

                             3 / 17



 

видимости столбцов в списке при смене шаблона имен
радиодеталей

2. Исправлена ошибка при удалении контактов компонента в
режиме "Сопоставление"

3. Исправлено копирование и вставка компонента
EP4CGX30CF1917N (Intel / Altera) (4list)

4. Исправлена ошибка сброса плотности монтажа
(Технология) посадочного места после добавления ПМ в
компонент

5. Исправлена ошибка с назначением и выводом функции
контакту компонента (ранее назначение функции не
отображалось по указанному действию, а выводилось
после иных действий)

6. Исправлена ошибка в генераторе компонентов с 
отсутствием изменений значений напряжения при выборе
шаблонов с различными значениями напряжения

7. 3D - Исправлено положение выводов для корпуса BGA
8. UI - Ускорена работа системы при поиске компонента в

библиотеке (инструмент "Компоненты"→"Сортировка") с ко-
вом радиодеталей >= 10к

9. 3D - Цвет осей приведен к соответствию цвету в
DeltaDesign_3.7., Компас, SW, ANSYS и добавлена подпись

10. 3D - Исправлена ошибка с перепутанными параметрами
D,E,D2,E2 при построении 3D-модели для корпуса QFN 

11. 3D изображения элементов стали светлее
12. UI - Исправлена работы автопрокрутки до найденного

поиском элемента при сбросе поиск
13. Исправлено назначение "горячей клавиши" в 3D режиме

ПМ после вращения 3D модели  
14. Исправлено отображение атрибутов у отключенных от

библиотеки компонентов
15. Введен запрет на ввод недопустимых символов в фильтре

таблицы выбора радиодетали

Импорт из Altium Designer:

Новые доработки:

1. Реализован импорт в DeltaDesign из Altium Designer
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размещенных на плате не привязанных к компонентам
Контактных Площадок (FreePad)

2. Добавлена возможность сопоставлять документирующие
слои Altium и DeltaDesign при импорте проектов и
библиотек

3. Добавлена возможность назначать поставщика и
производителя для соответствующих атрибутов в AD при
импорте библиотек из других САПР, (Altium)

4. Доработан импорт из Altium, теперь поддерживается
импорт альтернативных посадочных мест с назначением из
радиодетали

5. Добавлен импорт баз данных компонентов напрямую, с
использованием файла DbLib

6. Реализована поддержка отраженного текста при импорте
проекта из Altium

7. Реализован импорт из Altium Designer в DeltaDesign
Контактных Площадок, размещенных на плате не
привязанных к компонентам  (FreePad)

Исправление ошибок:

1. Исправлена поддержка импорта проводников без цепи на
сигнальных слоях из Altium

2. Исправлена ошибка при импорте посадочного места с КП
сложной формы из Altium

3. Исправлена ошибка импорта из Altium, в случае
повторяющихся тэгов

4. Исправлена ошибка отсутствия отсутствия отображения
имени при импорте КП сложной формы из Altium

5. Исправлена ошибка потери компонентов при импорте из
Altium печатной платы без схемы

6. Исправлен доступ к Редактированию атрибутов на плате
после импорта проекта из Altium

Редактор электрических схем:

Новые доработки:
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1. Для отображённых на схеме дополнительных свойств
компонента реализовано редактирование "in-place" (на
месте)

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка остановки сервера при копировании и
вставке текста с листа на лист

2. Исправлена ошибка при отображении статистики проекта
при закрытом редакторе платы

3. Исправлена ошибка, приводящая к DataFail (испорченным
данным) при удалении схемы со встроенным блоком

4. Устранена ошибка при включении "Разрешить размещать
компоненты и проводники за границами листа" после
перемещения шины

5. Устранена ошибка при перемещении компонента на схеме

SimOne:

Новые доработки:

1. Ускорены расчеты DC
2. Добавлен режим задержки для отображения всплывающей

подсказки на графике. Добавлен режим группирования и
разгруппирования подсказок на графиках. Добавлено окно
"Настройка графиков". Добавлена команда "Настройка
графиков" меню команд "Графики". Добавлена
возможность задания размера шрифта для всплывающей
подсказки на графике

3. Реализована возможность синтеза компонента из описания
модели типа "Магнитный сердечник"

4. Добавлен компонент примитив "Магнитный сердечник" в
панели "Модели"

5. Добавлена возможность назначения типа SPICE модели
"Магнитный сердечник" в окне "Задать модель
компоненту" и в редакторе компонента

6. Значительно ускорен статический анализ схем с
относительно небольшими количествами компонентов,
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входные параметры которых зависят от варьируемых
параметров расчёта

7. Переработан инструмент всплывающих подсказок на
графиках. Подсказки не закрывают линии графиков и
появляются после небольшой задержки курсора. При
отображении подсказок в несколько строк, каждая строка
соответствует порядку отображения линий в текущем
сечении графиков. Введен пункт настройки свойств
подсказок (размер шрифтов, время задержки, вкл/выкл
интерполяции при отображении подсказки и др...)

8. Ускорено решение СЛАУ в анализе устойчивости для
больших схем

9. Добавлена возможность отображения на схеме значений
SPICE параметров моделей элементов схемы

10. Переработаны иконки транзисторов в разделе
"Примитивы" панели "Модели"

11. Реализовано использование в средствах симулятора
текстовых обозначений элементов принципиальной схемы
для обращения к их SPICE-моделям в проектах,
использующих схему. В окне отчёта о моделях добавлен
столбец "Позиционное обозначение"

12. Улучшен сигнал амплитудной модуляции, добавлен
параметр M глубины модуляции

13. Реализовано автоматическое "сбрасывание" состояния
решателя в  CSimulationStab::StabInit, вызываемой перед
вычислением собственных частот

14. Улучшено представление результатов анализа
устойчивости схемы

15. Добавлена поддержка определения параметров сигнала
типа WAV с помощью символа "=" через директиву
".STIMULUS"

16. Ускорено решение СЛАУ в частотных расчётах для больших
схем

17. Унифицировано поведение окон настроек расчёта
чувствительности по постоянному току и расчёту
чувствительности. Установлены минимальные размеры
этих окон

Исправление ошибок:
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1. Исправлена ошибка сброса настройки панели "Подстройка
параметров" при переходе на схему и обратно в графики  

Редактор печатных плат:

Новые доработки:

1. Реализована поддержка автоматического изменения
диффпарного зазора и ширины треков диффпары в
области регионов с переопределёнными правилами для
режима RightPCB, включающая:

1. переработку инструмента "Разместить диффпару"
для диффпар с переменной шириной/зазором;

2. редактирование сегментов застёгнутой части
диффпары для диффпар с переменной
шириной/зазором (45-градусное редактирование);

3. редактирование сегментов застёгнутой части
диффпары для диффпар с переменной
шириной/зазором (any angle / под произвольным
углом);

4. редактирование застёгнутой части диффпары за
точки редактирования для диффпар с переменной
шириной/зазором;

5. создание и редактирование меандров на
диффпарах с переменной шириной/зазором (с
предотвращением нарушения границ регионов
запрета и изменения правил);

6. учёт переходных областей изменения
ширины/зазора при вызове "Разделить дифпарный
трек на одинарные";

7. доработку функционала удаления для фрагментов
диффпары с учетом изменения ширины/зазора и
обеспечения возможности старта трассировки
диффпары с концов;

2. Переработан инструмент «Подключить фанауты».
Улучшено качество расстановки фанаутов, устранены
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ошибки, в диалог «Настройки фанаутов... " добавлена
возможность отключения построения фанаутов для цепей
с одним выводом.

3. Реализованы следующие улучшения трассировки и
редактирования треков:добавлена опция "Включить /
Выключить" для функционала установки
пользовательского подключения к контактным площадкам;

1. опция "Доводить треки до центра КП" сделана
активной по умолчанию;

2. упрощено редактирование сегментов в области
контактных площадок при выключенных опциях
контроля подключения к КП (ПО), добавлена
быстрая клавиша Ctrl+E для переключения опции
"КП: контролировать";

3. при передвижении ПО в области вокруг
соединённых с ним контактных площадок
уменьшена возможность создания лишних изгибов
треков (не восстанавливаются "удаленные"
фрагменты треков, улучшена трассировка между
ПО и КП);

4. при удалении фрагментов треков, на концах треков
теперь не остаются сегменты с длиной меньше
ширины трека.

4. Трассировка пучка треков.
 Новый инструмент трассировки, который позволяет для
выделенного набора линий соединений провести
автоматическую трассировку на заданном слое в виде
пучка треков (45-градусная геометрия). Инструмент
ориентирован на максимизацию числа проведенных
соединений с соблюдением правил. Поддерживаются
регулярные трассы и диффпары, учитываются регионы
изменения правил. Различные сценарии использования
инструмента предполагают, как возможность трассировки
с заданным пользователем в виде эскиза примерным
маршрутом прохождения пучка, так и без него.

5. TopoR
1. Во время расчёта формы проводников (F5)

добавлена оптимизация подключений (при
отключённой настройке КП: контролировать
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2. Проведена оптимизация функции расчета формы
проводников (флаг заглядывания за стенки)

3. Улучшена функция "Создать змейки", теперь змейки
создаются динамически, увеличивая точность
выравнивания шин сигналов

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка, приводящая к DataFail (испорченным
данным) при попытке открытия или удаления шаблона
плат с компонентом региона запрета

2. Выравнены размеры окна с сообщением о неудачном
выравнивании фаз диф.пар

3. Исправлена ошибка пропадания области металлизации при
изменении стека слоёв

4. Исправлена ошибка с зависанием DeltaDesign во время
открытия платы для Delta Design_3.7.

5. Исправлена ошибка сброса изменений размеров меандра
на диффпаре при сохранении проекта и переоткрытия
редактора платы

6. Исправлена ошибка, связанная с пересечением областей
металлизации различных цепей

7. Исправлено редкое ложное нарушение DRC: пересечение
контактной площадкой контура платы

8. Устранена ошибка вывода ложных сообщений об ошибках
при включенной функции "Проверять объекты сразу после
редактирования"

9. Исправлена работа заливки, которая выполнялась с
нарушениями правил DRC

10. UI - Исправлена ошибка отображения графики на стр.
"Настройки областей металлизации" для темной темы

11. 3D - Исправлена ошибка "Ошибка при загрузке модели ..."
при построении 3D модели на платах некоторых проектов

12. 3D - Исправлена ошибка отсутствия отображения
шелкографии на платах некоторых проектов

13. 3D - Исправлена ошибка в отображении атрибута
компонента на шелкографии, ранее атрибут отображался
под проводником)
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SimPCB:

Новые доработки:

1. Добавлена английская локализация (eng) для SimPCB
2. Добавлены мини - иллюстрации для двух структур, для ПО

в SimPCB Lite (2 и 4 слоёв)
3. Реализовано динамическое изменение ширины КП и

антипада в калькуляторе ПО
4. Реализовано сохранение данных во вкладке Переходные

отверстия после импорта/экспорта проекта
5. В редактор стека → переходные отверстия, добавлена

возможность указывать размер диаметра КП переходного
слоя индивидуально для каждого слоя

6. Добавлено отображение расчета параметров ПО в разделе
"электрические", в панели свойств редактора ПП

7. Устранена задержка в больших проектах при
редактировании диаметра КП в Конфигураторе слоев →
переходные отверстия

8. Добавлена иконка предупреждения о невалидном
переходном отверстии

SimPCB Lite:

Новые доработки:

1. Отредактирован текст лицензионного соглашения для
SimPCB Lite

2. Добавлена английская локализация для инсталлятора
SimPCB Lite

3. Добавлена возможность изменения ширины рабочей
области окна "Настройки"

4. Создан отдельный инсталлятор для продукта SimPCB Lite
5. Настроено отображение вкладок для таблиц и графиков

после расчета по умолчанию в состоянии "Включены"
6. Изменены названия для перекрестных помех согласно

макету и поправлена нумерация на самих макетах
7. Введены ограничения входных параметров (частотный и
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временной анализ)
8. Переработан UI для SimPCB Lite
9. Скорректировано отображение ввода ед. измерения в UI

10. Реализована возможность отображения нескольких
графиков в одной координатной плоскости

11. В SimPCB Lite добавлен расчет перекрестных помех,
временной анализ

12. Функционал применения параметров при задании сигнала
в SimPCB Lite приведен к единообразному виду с SimOne

13. Добавлен новый тип расчета  - временной анализ
(напряжения)

Модуль КД (редакторы чертежей и отчетов):

Новые доработки:

1. Расширен функционал выносной размерной линии:
1. добавлены условные изображения неразъемных

соединений по ГОСТ 2.313 для объектов чертежа
2. в меню выносной линии, раздел "Знак" добавлен

знак "Обработка по контору"
2. Добавлена настройка "Пустая строка после каждой

непустой строки данных"
3. В стартовом окне Отчёта "Спецификация" создан пункт

"добавить в раздел Спецификации ПУ "Сборочные
единицы"

4. Реализован функционал поддержания связи компонентов
вида с проектом для 2d вида ПУ на Сборочного чертежа

5. Исполнения печатного узла . Заведение переменных
данных для исполнений, удобная визуализация и
редактирование переменных данных исполнений на схеме,
размещение их в табличном представлении на схеме,
автоматическое формирование Группового варианта
спецификации или комплекта КД на каждое исполнение

6. Реализовано ортогональное черчение (возможность вести
именно прямую линию)

7. Расширены свойства дуги - в процессе построения
“Полилинии”, при переключении в режим “Дуга” в свойства
сегмента Дуги добавлен выпадающий текстовый список с

                            12 / 17



 

различными методами построения дуг
8. Переработан функционал добавления листа регистрации,

если не затронуты свойства не влияющие на
редактируемые данные, перегенерация данных отчета не
запускается

9. Разрешены размещения таблиц на форматных листах
чертежей и отчетов

10. Реализован функционал построения большого количества
размеров (размерных цепей) с общей размерной линией в
соответствии с ГОСТ 2.307 пункт 5.50

11. Реализован функционал построения большого количества
размеров (размерных цепей) от общей базы в соответствии
с ГОСТ 2.307 пункт 5.5

12. При ручном редактировании отчетов добавлена
возможность "Отменить действие\Выполнить вновь"

 Исправление ошибок: 

1. Исправлена ошибка привязки радиального размера к
указанной точки

2. Исправлена ошибка несоответствия толщины линии трека
в PDF и в чертеже, при экспорте чертежа в PDF

3. Устранена ошибка при удалении варианта платы на
проекте с чертежами

4. В панель "Свойства" добавлено новое свойство компонента
для 3D редактора - "Прозрачность", позволяющее менять
прозрачность корпуса компонента на 3D изображении
платы

5. В 3D редакторе платы для компонента создано
контекстное меню, и добавлен пункт "Показать в 3D
менеджере проекта" при активации которого, в менеджере
проекта осуществляется поиск выбранного компонента

Integration API:

Новые доработки:

1. В API добавлен функционал выгрузки BOM-файла
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2. API добавлены системные атрибуты из модулей в
api/v2/projects/{id}/component-instancies

3. Создана API. .NET библиотека, которую возможно
добавлять в проект для удобной работы с интеграционным
API

Workgroup (Многопользовательская версия):

Новые доработки:

1. Salvatore. Создание резервных копий более не приводит к
быстрому росту размеров временной директории
пользователя

2. В сервисе Identity реализована возможность настройки
сложности пароля

3. В сервисе Identity реализована возможность
восстановления пароля пользователю, без участия
администратора

4. В сервисе Identity реализовано более детальное
информирование пользователя об ошибке

5. Доработана локализация Web-интерфейса для сервиса
Identity

6. В конфигуратор добавлена возможность публикации
стандартов в ES после изменения семейств

7. Добавлена возможность указывать БД в строку
подключения во всех сервисах для DeltaDesign WG
(Многопользовательская версия)

8. UI - Для Delta Design WG (Многопользовательская версия)
при попытке удаления папки с проектом который
находится в работе теперь выводится сообщение о
невозможности действия

9. UI - Для Delta Design WG (Многопользовательская версия),
создана новая форма входа, "Аутентификация
пользователя"

10. Для всего семейства клиентов DeltaDesign добавлена
возможность задавать имя базы для подключения в IPR
серверу

Enterprise Server:
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Новые доработки:

1. Реализована возможность передачи и восстановления
источника стандартов в ES

2. Добавлен функционал валидации и аудита
опубликованных ресурсов

Прочее:

Новые доработки:

1. Доработка утилиты DbMigrationTool - реализована передача
прав доступа во время миграции базы данных

2. В панель "Свойства" добавлено новое свойство компонента
для 3D редактора - "Расстояние с низу", позволяющее
поднимать корпус компонента относительно самой платы,
задав расстояние в мм. на 3D изображении платы

3. Переработано унифицированное окно прогресса
длительных операций для улучшения пользовательского
опыта

4. UI - Добавлены команды автоподбора ширины в заголовках
таблиц

5. Реализованы недостающие объектные привязки (Квадрант,
Нормаль, Касательная, Параллельная линия)

6. На загрузочной странице DeltaDesign убрана строка со
сведениями о лицензии

Исправление ошибок:

1. Исправлена ошибка при сохранении прав, если не
установлено ни одного флага

2. Исправлена ошибка при назначении прав доступа "A Task's
exception(s) were not observed either by Waiting on the Task
or accessing its Exception property. ..."

3. Исправлена ошибка "Index was out of range. Must be non-
negative and less than the size of the collection. (Parameter
'index')" при формировании файлов производства с
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определённым положением текста на плате
4. UI - Добавлена визуальная маркировка направления

выравнивания в панели "Свойства" при смене направления
выравнивания для атрибута 

5. UI - Перенесена возможность закрытия всех вкладок из
DeltaDesign_3.7 в DeltaDesign 4.2

Примечание:

При экспорте БД через DbMigrationTool возможна ошибка, если в
названии проекта, библиотеки или папки используются символы,
которые недопустимы для файловой системы ОС, где выполняется
экспорт.
 Пример ошибки:  

У проекта "SL:24.12.2024 12:47:20" проблемы.
 Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или
метке тома:
 '...\Projects\Новая папка\SL:24.12.2024 12:47:20.DDC'
  Причина: во время экспорта инструмент создает
временные файлы и папки с именами объектов из БД. Если
имя содержит недопустимые символы, экспорт может
завершиться ошибкой или зациклиться.

Что сделать перед экспортом:

1. Проверьте имена проектов, библиотек и папок.
2. Переименуйте объекты, убрав символы, которые могут

быть недопустимы в Windows или Linux.

Рекомендации:

не использовать в названиях: \ / : * ? " < > |
не использовать управляющие символы, пробелы в конце
имени и точки в конце имени.

Пример корректного переименования:
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SL:24.12.2024 12:47:20 заменить на: SL_24.12.2024 12-47-20,
После переименования повторно запустите экспорт:
DeltaDesign.DbMigrationTool export -h <адрес_сервера> -p
<порт> -m zip -f <путь_к_директории>

Если экспорт снова останавливается на другом объекте,
проверьте имя этого проекта, библиотеки или папки по тем же
правилам и повторите экспорт.
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